Innspill til politikerne i Sandnes i forbindelse med skonomiplanen 2018 — 2021

Det var med stor skuffelse vi fikk informasjonen om at rehabilitering av Malmheim skole var
satt pa vent. Vi setter derfor pris pa signalene fra ordferer Stanley Wirak om at han garanterer
for midler til utvidelse i lopet av de kommende éarene.

I forbindelse med den politiske behandlingen av saken vil utdanningsforbundets medlemmer
p& Malmheim skole komme med noen innspill.

Miljgrettet helsevern

I folge miljorettet helsevern tilsyn i regi av kommuneoverlegen datert 01.03.2016 papekes det
folgende avvik og merknader (rapport datert 07.0416):

«Avvik
1. Det ma settes opp solavskjerming pa vinduene, jf. § 9

2. Gulvbelegget i gammelt bygg ma repareres/skiftes, jf. § 9

3. Ovnene i klasserommene har for hay overflatetemperatur og ma skiftes ut, jf. § 9
4. Gamle trekkfulle vinduer ma skiftes, jf. § 19

5. Det er for darlig ventilasjon i gammelt bygg, dette mé utbedres, jf. § 19

Merknader
1. Internkontrollsystemet ma oppdateres.

2. Slitte matter i gangene ber skiftes ut.

3. Rister ved inngangsparti méa holdes rene.
4. Det ma vaerer rutiner for vask av gardiner.
5. Bygget ber lydisoleres.

Avvik gitt av kommuneoverlegen mé vare lukket ved totalrenoveringen av bygget. Dette ma
meldes skriftlig til kommuneoverlegen. Det som er satt som merknader ber utbedres s snart
som mulig.»

At total-renovering ligger nert frem i tid har vart brukt som argumentasjon for a ikke
gjennomfere alle disse tiltakene, selv om dette pavirker skole- og arbeidshverdagen til elever
og laerere pa en negativ méte.

Sykemelding av ansatt

I november 2016 ble en ansatt sykemeldt og det er mye som tyder pé at dette har sammenheng
med skolens inneklima. I forbindelse med dette gjennomferte yrkeshygieniker Grethe
Rettedal befaring pa skolen den 29.08.17. (Vedlagt) Under denne befaringen ble det observert



muggvekst i kjelleren, samt at ansatte opplyser om en spesiell lukt i byggets forste etasje.
Rapporten fra Rettedal viser til at «Det anbefales at det gjores tiltak som & ryddes og rengjere
kjelleren, samt at forholdene og omfanget av fukt og mugg kartlegges. Rengjering av
muggvekst, fjerning av infisert material og beskyttelsestiltak ma tilpasses skadens omfang.»

Med tanke pa byggets alder og byggtekniske tilstand stiller vi oss undrende til om man kan
garantere at muggsporer og eventuelle toksiner ikke kan sive oppover i bygget.

Vi viser 1 denne forbindelse til Veileder til forskrift om miljerettet helsevern i skoler og
barnehager s. 35 der det str formulert at «Fukt og rateskader og eller synlig mugg og
mugglukt skal ikke forekomme».

Byggets generelle tilstand

Vi viser til at bygget ikke fyller dagens krav med tanke pa arealnorm, tilgang til garderober og
toalett, tilgang pa grupperom og meterom og med tanke pa lydisolering mellom rommene.

Som ansatte opplever vi at det vanskelig & overholde taushetsplikten nér fortrolige samtaler
med elever m4 tas i trappegangen, lydisoleringen mellom kontorer og gangareal er s darlig at
uvedkommende kan overhere samtaler, det er vanskelig & skjerme elever som trenger dette for
utenforstdende, og taushetsbelagte telefonsamtaler med foresatte og hjelpeinstanser ma pa tas
pé gangen, pa felles arbeidsrom eller pa pauserommet.

Det sier seg ogsé at mangel pa gruppe- og mate-rom gjor det vanskelig & gjennomfere tilbud
som spesialundervisning, testing, elev- og utviklingssamtaler, gruppearbeid og andre former
for tilpasset opplaring pa en tilfredsstillende mate. Dette gjor det dermed vanskeligere & nd
malene i lereplanen.

Vi opplever ogsé at elevene skader seg pd grunn av manglede vedlikehold, for eksempel
kutter seg pa fliser/lister i dus;.

Byggets andre etasje er ikke tilrettelagt for handikappede. Her ligger arbeidsrom for lzrere,
mediatek, kontorer og grupperommet.

Vi vil ogsa trekke fram at 10-11 ansatte deler et arbeidsrom pé ca 20 kvadratmeter. Her
trekker det slik fra vinduene at noen m4 sitte med skjerf inne, samtidig som de som sitter ved
ovnene blir altfor varme. Her viser vi til Arbeidstilsynets kommentar til
Arbeidsplassforskriften.

Oppsummering

Malmheim skole har i en &rrekke hatt sveert lavt sykefraver. Til tross for at vi opplever at vi
har et godt psykisk arbeidsmilje ser vi at sykefravaret har gkt de siste drene, noe som
bekymrer oss.

Utdanningsdirektoratet uttaler at «Skolens fysiske miljo er en vesentlig del av det
leringsmiljeet elevene meter pa skolen», skolens fysiske miljg virker inn pd motivasjon og
lzerelyst hos elevene. Vi opplever ikke at skolens fysiske milja spiller pa lag med oss i vart
arbeid.

Vi mener at det er uansvarlig av skoleeier & utsette totalrenovering og utvidelse av Malmheim
skole.



Vi foler oss ikke trygge pa at det er helsemessig forsvarlig 4 oppholde seg i den gamle delen
av bygget med tanke pé fukt og mugg. Rapporten fra april -16 krevde at de papekte
forholdene skulle utbedres sé& snart som mulig, vi mener det er uforsvarlig 4 utsette dette
ytterligere.

P4 vegne av personalet ved Malmheim skole Sandnes OL Il 201F

[ ;

. A o W DA P
S UL w&\ Bl wb’F‘th()fK{fh—m____ Aty . /ﬁ@‘ d
Stine Hellstrand Bente Nistad Westermoen aren Elisabeth @glend

Plasstillitsvalgt, Utdanningsforbundet Varatillitsvalgt Vemeombud

Vedlegg 1: Tilsyn Malmheim skole - Miljgrettet helsevern
Vedlegg 2: Tilbakemelding etter befaring Malmheim skole






Vedlend \

Malmheim skole SANDNES KOMMUNE
Killinglandveien 24
4312 SANDNES

Karen Ogland
Sandnes, 07.04.2016

Deres ref: Viér ref: 16/03807-4
Saksbehandler: Karen M. Eckhoff Arkivkode: -

Tilsyn Malmheim skole - Miljerettet helsevern

Det vises til tilsyn pA Malmheim skole 1.3.2016. Tilsynet ble utfort etter oppdrag fra
kommuneoverlegen i Sandnes.

Tilstede pa tilsynet:

Karen Ogland, stedfortreder for rektor

Buster Skjadt, byggansvarlig skolebygg

Alf Inge Aardal, driftssjef

Karen M. Eckhoff, rddgiver miljorettet helsevern

Malmheim skole har godkjenning etter forskrift om miljorettet helsevern i barnehager og skoler
m.v. fra 1998, og godkjenning av nybygg etter utbygging i 2006. I den gamle delen av skolen er det
fem klasserom, og i den nye delen to klasserom. Totalt er det 109 elever pa skolen. Skolen har
elever pa 1. til 7. trinn.

Det er planer om rehabilitering av skolen. Planene er p&dbegynt i 2016, og det er planlagt at arbeidet
skal vaere ferdig i 2019.

Kommuneoverlegen ved miljorettet helsevern ma fa oversendt planene for uttalelse.

Vurdering

Den eldre delen av bygget er generelt sett i dérlig stand. Mye bor skiftes og oppgraderes. Buster
Skjedt fra eiendomsavdelingen i Sandnes kommune var med pé tilsynet, og informerte om at
skolebygget skal totalrenoveres.

§ 4. Internkontroll
Internkontrollsystem er etablert, men ber oppdateres. Ny veileder; ”"Miljo og helse i skolen” skal
legges ut pa nettsidene til skolen slik at den er tilgjengelig for bade ansatte og foresatte.

§ 9. Utforming og innredning

Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes. E-post: postmottak@sandnes.kommune.no

www.sandnes.kommune.no



Flere vinduer ikke har solavskjerming, og det blir ofte for varmt i klasserommene i gammelt bygg.
Det er gardiner i de fleste klasserom, og disse er for det meste fortrukket for & unngé solinnstréling.
Det bor settes opp ytre solavskjerming i klasserommene, og den ber kunne reguleres innenfra.

Ovner i klasserommene er for varme. Mange er s& varme at elevene kan brenne seg pa dem. Ovnene
ma skiftes ut til ovner med overflatetemperatur som elever ikke kan brenne seg pa.

Gulvbelegget i hele det gamle bygget er utslitt og ber skiftes. Dette er vanskelig & holde rent.

Matter i gangene inne i bygget er gamle og slitte og ber byttes ut. Disse ber skiftes med jevne
mellomrom.

Dgrer og gulv er skjeve, og det er lytt mellom bade vegger og derer. Bygget ber lydisoleres bedre.

§ 13. Rengjering og vedlikehold

Ristene ute er fulle av sand og lev. Det m& veere rutiner pa at ristene ute holdes rene. Det er rutiner
pé at heytliggende flater holdes rene. Det mé vere rutiner for rengjering av gardiner inntil disse blir
skiftet ut med annen solavskjerming.

§ 19. Inneklima/luftkvalitet

Bygget er trekkfullt og kaldt. Vinduene er gamle og det trekker fra dem. Ventilasjonen er skrudd
ned fordi det er mye trekk fra vinduene. Nér ovnene er pé sier stedfortreder for rektor at det blir for
varmt, og at luften kjennes tett i klasserommene.

Konklusjon
Kommuneoverlegen vil pa bakgrunn av dette fatte folgende vedtak:
Vedtak

Det ble funnet fem avvik og fem merknader.

Avvik

1. Det mé settes opp solavskjerming pa vinduene, jf. § 9

2. Gulvbelegget i gammelt bygg ma repareres/skiftes, jf. § 9

3. Ovnene i klasserommene har for hgy overflatetemperatur og ma skiftes ut, jf. § 9

4. Gamle trekkfulle vinduer ma skiftes, jf. § 19

5. Det er for dérlig ventilasjon i gammelt bygg, dette ma utbedres, jf. § 19
Merknader

1. Internkontrollsystemet mé oppdateres.

2. Slitte matter i gangene ber skiftes ut.

3. Rister ved inngangsparti mé holdes rene.

4. Det ma vearer rutiner for vask av gardiner.

5. Bygget ber lydisoleres.

Avvik gitt av kommuneoverlegen ma vere lukket ved totalrenoveringen av bygget. Dette ma
meldes skriftlig til kommuneoverlegen. Det som er satt som merknader bgr utbedres sa snart som
mulig.



Vedtaket er fattet av kommuneoverlegen med hjemmel i forskrift om miljorettet helsevern i
barnehager og skoler m.v. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan péklages etter bestemmelsene i
Forvaltningslovens kapittel V.

Hans Petter Torvik

Kommuneoverlege
Karen Margrethe
Eckhoff
Rédgiver miljorettet
helsevern

Kopi:

Buster Skjedt, Bygningsansvarlig, Sandnes eiendom, internt

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning.
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Tilbakemelding etter befaring pa Malmheim skole

Etter henvendelse fra rektor, var undertegnede pa mete/befaring ved Malmheim skole den
29.08.17. Bakgrunnen var en ansatte som har helseplager som den ansatte mener har
sammenheng med arbeid i hovedbygget ved Malmheim skole. Tilstede var
undervisningsinspekter Therese Melbo Torgersen, rektor Espen Nielsen og undertegnede.

Undertegnede gjennomferte inneklimamalinger i 2015. Elever og ansatte opplevde trekk og
darlig ventilasjon i hovedbygget. Resultatene indikerte at utfordringene i rommene dreide seg om
trekk fra ventilasjon og vegger/vindu, temperatur og temperaturstyringen. Det ble anbefalt at
ventilasjons- og varmeanlegg ble gjennomgétt, samt at det ble sett narmere pa forholde rundt
trekk.

Forhold og befaring

Rektor ansker at BHT bistar med mélinger av muggsopp i bygget. Det er lite hensiktsmessig &
male muggsoppsporer i inneluft. Blant annet finnes det ikke grenseverdier for muggsoppsporer i
inneluft. Det ble derfor gjennomfort en befaring med fokus pa om der er lukt, fuktskader og
muggvekst i bygget.

Under befaringen ble det observer muggvekst pa vegger ulike steder i kjelleren og det kunne ogsa
kjennes kraftig «mugglukt/kjellerlukt». Kjelleren ble brukt til lagringsplass og er ikke «daglig
bruk». Det ble observert mye saker og ting i kjelleren og inntrykket var mye rot. Ansatte opplyser
at det spesielt er i forste etasje det kan kjennes en lukt som kan karakteriseres som kjellerlukt. Det
er kanskje lettest & kjenne denne lukta nar man kommer utenfra og nar ventilasjonen har vart
avslatt.

I ovre etasje er det et lagerrom til skrivemateriell hvor det er dpen trapp opp til
ventilasjonsrommet. Her lukter det mer som gammelt stov/byggestov. Ellers er utformingen av
bygget, og overflatene slik at et godt renhold er vanskelig. Eksempelvis er det ikke lett & rengjore
trappa og de slitte gulvene.

Det foreligger forslag i skolebehovsplanen om modernisering og utvidelse av Malmheim skole,
og at Malmheim skole ber sta ferdig i 2019.

Krav i lovverk og mulige helseeffekt

I Arbeidsmiljoloven star det i § 4-4. Krav til det fysiske arbeidsmiljoet: Fysiske
arbeidsmiljofaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, stay,
straling o.1. skal veere fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljo, sikkerhet og
velferd.

Videre stér det spesifisert i Arbeidsplassforskriften § 2-14.Klima, ventilasjon, luftkvalitet mv.,
Arbeidslokaler skal veere utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom mv.




Jar tilfredsstillende klima med hensyn til temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende
lukt, og beskyttelse mot giftige eller helsefarlige stoffer mv. Ved vurderingen av klima og
luftkvalitet skal det om nodvendig tas hensyn til den fysiske belastningen som arbeidstakeren
utsettes for.

[ Folkehelsa sin rapport om Faglig anbefalte normer for inneklima. 2015:1. De skriver;
«Anbefalt faglig norm for fukt og muggsopp.

Eksponering for fuktskader eller muggsopp gir okt risiko for utvikling eller forverring av sykdom.
Det foreligger imidlertid ikke kunnskapsgrunnlag for a sette en helsebasert, tallfestet norm for
Sukt eller muggsopp i innemiljoer. Vedvarende fukt og vekst av muggsopp pa overflater innendors
og i bygningskonstruksjonen skal unngas. Tegn pa risikoforhold er mugglukt og hyppig
SJorekommende kondens pa overflater eller i konstruksjonen. Tidligere storre fuktskader der
materialer ikke er raskt uttorket, rengjort eller fjernet kan ogsa utgjore en helserisiko. Der slike
Jorhold pavises skal de utbedres sa raskt som mulig.

Helseeffekter

Fuktproblemer eller muggsopp innendors synes a gi okt risiko for en rekke allergier og
lufiveislidelser inkludert astmautvikling og -forverring, pustebesveer, hoste, piping i brystet,
luftveisinfeksjoner, bronkitt, allergisk rinitt, og andre symptomer fra ovre luftveier samt eksem.
Mekanismene for helseeffekter synes a kunne veere bade allergiske og ikke-allergiske. »

Oppsummering

Det kan kjennes en spesiell lukt i gangarealet i forste etasje. Nar ventilasjonsanlegget har vart
avslatt over en periode, opplyses det at ansatte har opplevd lukten som «kjellerlukt» og lukt som
forbindes med fuktig miljo. Nede i kjelleren observerer undertegnede muggsoppvekst pa noen
bygnings flater, samt at det luktet.

Folkehelsa anbefaler at vedvarende fukt og vekst av muggsopp pa overflater innenders og i
bygningskonstruksjonen skal unngés. Det anbefales at det gjores tiltak som a ryddes og rengjore
kjelleren, samt at forholdene og omfanget av fukt og mugg kartlegges. Rengjering av muggvekst,
fjerning av infisert material og beskyttelsestiltak ma tilpasses skadens omfang.

Mvh

Grethe Rettedal

Yrkeshygieniker

Bedriftshelsetjenesten, Sandnes kommune
Tif: 51 33 58 33



